
Instruc iuni de montare – u i e de inspec ie pentru pere i/tavane – Sistem F2ț ș ț ț ț

Pasul 1

Măsuraţi dimensiunile 
exterioare ale cadrului şi 
marcaţi-le pe peretele de 
ipsos (dimensiunea cadrului 
+ 5 mm)

Pasul 2

Acum tăiaţi deschizătura.

Pasul 3

Lua i u i a de vizitare şi oț ș ț  
introduceţi în deschizătura 
pregătită în perete /tavan 
Înşurubaţi cadrul exterior a 
u i ei pe perete /tavan cuș ț  
şuruburi a căror vârf este de 
3,9 x 35 mm. În funcţie de 
mărimea uşii, 2 - 3 uruburiș  
pe fiecare parte.

Pasul 4

Tencui i ț cadrul exterior, 
inclusiv bolţurile pe tot 
perimetrul.

Pasul 5

După tencuire trebuie bine 
cură at cadrul exterior, deț  
asemenea cadrul u i elor deș ț  
inspec ie. Curăţarea esteț  
importantă pentru ca u i a săș ț  
poată fi inchisă corect.

Pasul 6

Apoi, pute i agă a ț ț cablul de 
siguran ăț  i u i a de vizitareș ș ț  
s-o inchide i.ț

Foarte important! Fiecare uşiţă se potriveşte exact pentru rama respectivă. Substituirea uşii nu 
este posibilă!


